
Klimatyzatory LOMO
FUNKCJE

Klimatyzatory LOMO
Seria LOMO dostępna w dwóch wersjach, 
z czynnikami chłodniczymi różnych generacji.Wyłączny importer klimatyzatorów marki GREE w Polsce.

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków
tel. +48 12 307 06 40
e-mail: gree@gree.pl
www.gree.pl

+8oC

TURBO – funkcja służy do szybkiego schładzania pomieszczenia, połączonego z intensywnym nawiewem 
powietrza.

I  FEEL – funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego  
sterowania, umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu i przesyła informację  
o odczytanej temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się 
w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta, ze względu na dokładne dopasowanie 
temperatury do otoczenia, zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię. 

+8 stopni C – funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w pomieszczeniu stałej temperatury 
+8ºC. Jest ona szczególnie wykorzystywana, aby uniknąć uszkodzenia zamarzających instalacji wodnych  
w domkach letniskowych oraz innych użytkowanych czasowo.

WiFi – funkcja ta pozwala na obsługę klimatyzatora poprzez telefon/tablet z systemem Android/iOS, dzięki 
czemu możemy kontrolować pracę klimatyzatora z dowolnego miejsca na świecie.
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Poznaj Gree
Marka Gree to ponad 25 lat doświadczenia w produkcji i dystrybucji urządzeń klimatyzacyjnych na całym świecie! 

Dziś Gree jest potentatem na światowym rynku HVAC produkującym rocznie około 60 mln urządzeń jedynie z serii 
Residential oraz Light Commercial. Klimatyzatory Gree obecne są na polskim rynku od 14 lat za sprawą Free Polska. 
Specjalizujemy się w dystrybucji klimatyzatorów pokojowych oraz komercyjnych systemów klimatyzacyjnych, a także 
urządzeń dodatkowych, takich jak oczyszczacze i osuszacze powietrza. 

Nowość: ekologiczny czynnik chłodniczy R32
Wprowadzenie do oferty Gree czynnika R32 jako następcy R410A wymuszone zostało przepisami przyjętymi przez 

Unię Europejską, mającymi na celu ochronę środowiska. Czynnik R32 ma bowiem ponad trzykrotnie mniejszy wpływ 
na tworzenie efektu cieplarnianego, ponadto jest go w urządzeniach, w porównaniu do R410A nawet do 30% mniej.  
Zaletą jest również wzrost efektywności urządzeń z nowym czynnikiem – nawet do 10%! R32 jest także nietoksyczny  
i palny w bardzo małym stopniu. 

Zostań instalatorem nowoczesnych urządzeń Gree już dziś!
Zapraszamy na szkolenia techniczne do Centrum Gree w Krakowie oraz innych miastach. Gwarantujemy uzyskanie 

Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora Gree.

Dowiedz się więcej pod adresem: szkolenia@gree.pl 
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Model GWH09QB-K3DNA5D GWH12QB-K3DNA5D GWH18QD-K3DNA5E

Wydajność 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,6/2,5/2,8 0,6/3,4/3,6 0,7/4,6/5,2

Grzanie 0,6/2,8/3,2 0,6/3,4/3,8 0,7/5,0/5,3

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Zasilanie elektryczne do: - jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna

Pobór mocy 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,1/0,8/1,3 0,1/1,0/1,4 0,2/1,4/1,9

Grzanie 0,1/0,8/1,4 0,1/0,9/1,5 0,2/1,4/1,7

EER W/W 3,21 3,21 3,22

COP W/W 3,61 3,61 3,62

SERR - 6,1 6,1 6,1

SCOP - 4,0 4,0 4,0

Klasa sezonowej efek-
tywności energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++

Grzanie A+ A+ A+

Pobór prądu 
(wartość nominalna)

Chłodzenie
A

3,6 4,5 6,3

Grzanie 3,5 4,4 6,1

Jednostka wewnętrzna GWH09QB-K3DNA5D/I GWH12QB-K3DNA5D/I GWH18QD-K3DNA5E/I

Przepływ powietrza m3/h 480/370/320/210 560/480/410/290 850/720/610/520

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,4 1,8

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 790×275×200 790×275×200 970×300×224

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 40/36/34/29 42/37/35/29 45/41/37/33

Waga netto/brutto kg 9/11 9/11 13,5/16,5

Jednostka zewnętrzna GWH09QB-K3DNA6D/O GWH12QB-K3DNA6D/O GWH18QD-K3DNA6E/O

Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia °C -15~48 -15~48 -15~48

Zakres temperatur otoczenia dla grzania °C -22~24 -22~24 -22~24

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 776×540×320 842×596×320 842×596×320

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 51 52 54

Waga netto/brutto kg 26,5/29 31/34 33,5/36,5

Model GWH09QB-K3DNB2G GWH12QC-K3DNB2G GWH18QD-K3DNB2G GWH24QE-K3DNB2G

Wydajność 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,5/2,6/3,2 0,6/3,5/4,0 1,2/5,1/6,6 2,0/6,7/8,2

Grzanie 0,5/2,8/4,1 0,6/3,7/5,1 1,1/5,3/6,8 2,0/7,3/8,5

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Zasilanie elektryczne do: - jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna jednostka zewnętrzna

Pobór mocy 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,2/0,8/1,4 0,2/1,1/1,6 0,4/1,6/2,5 0,4/1,9/3,7

Grzanie 0,2/0,78/1,6 0,2/1,0/1,7 0,4/1,4/2,6 0,5/2,0/3,8

EER W/W 3,23 3,23 3,25 3,57

COP W/W 3,70 3,70 3,70 3,70

SERR - 6,1 6,1 6,1 6,3

SCOP - 4,0 4,0 4,0 4,0

Klasa sezonowej efek-
tywności energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++ A++

Grzanie A+ A+ A+ A+

Pobór prądu 
(wartość nominalna)

Chłodzenie
A

3,7 5,2 7,0 8,3

Grzanie 3,4 5,0 6,3 8,6

Jednostka wewnętrzna GWH09QB-K3DNB2G/I GWH12QC-K3DNB2G/I GWH18QD-K3DNB2G/I GWH24QE-K3DNB2G/I

Przepływ powietrza m3/h 560/490/430/330 660/540/ /460/330 800/720/610/520 1150/1050/950/850

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,4 1,8 2,4

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 790×275×200 845×289×209 970×300×224 1078×325×246

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/36/32/26 42/39/33/26 46/42/39/36 48/45/42/39

Waga netto/brutto kg 9/11 10/12 13,5/16,5 17/20,5

Jednostka zewnętrzna GWH09QB-K3DNA1G/O GWH12QC-K3DNA1G/O GWH18QD-K3DNA1G/O GWH24QE-K3DNA1G/O

Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

Zakres temperatur otoczenia dla grzania °C -22~24 -22~24 -22~24 -22~24

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 776×540×320 776×540×320 955×700×396 955×700×396

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 53 56 60

Waga netto/brutto kg 28/31 29/32 45/49,5 53/57,5

Model GWH09QB-K6DNB2C GWH12QC-K6DNB2C GWH18QD-K6DNB2C GWH24QE-K6DNB2C

Wydajność 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,50/2,60/3,35 0,80/3,50/3,70 1,20/5,13/6,20 2,00/6,45/8,20

Grzanie 0,50/2,80/3,50 0,90/3,67/3,80 1,20/5,28/6,60 2,00/6,45/8,50

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) N x mm 3x1,0 3x1,0 3x1,5 3x2,5

Pobór mocy 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,16/0,81/1,40 0,22/1,09/1,40 0,35/1,58/2,10 0,40/1,95/3,00

Grzanie 0,20/0,76/1,50 0,22/0,99/1,50 0,35/1,42/2,30 0,45/1,74/3,10

EER W/W 3,23 3,23 3,25 3,30

COP W/W 3,71 3,71 3,72 3,71

SERR - 6,10 6,10 6,10 6,30

SCOP - 4,00 4,00 4,00 4,00
Klasa sezonowej  

efektywności  
energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++ A++

Grzanie A+ A+ A+ A+

Pobór prądu 
(wartość nominalna)

Chłodzenie
A

3,9 5,0 7,0 8,4

Grzanie 3,4 4,5 6,3 8,0

Jednostka wewnętrzna GWH09QB-K6DNB2C/I GWH12QC-K6DNB2C/I GWH18QD-K6DNB2C/I GWH24QE-K6DNB2C/I

Przepływ powietrza m3/h 560/490/430/330 680/590/490/420 850/720/610/520 1250/1050/950/850

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,4 1,8 2

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 790×275×200 845×289×209 970×300×224 1078×325×246

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/36/32/26 42/38/34/31 49/44/39/34 49/44/41/39

Waga netto/brutto kg 9,0/11,0 10,5/12,5 13,5/16,5 16,5/20,0

Jednostka zewnętrzna GWH09QB-K6DNB2C/O GWH12QC-K6DNB2C/O GWH18QD-K6DNB2C/O GWH24QE-K6DNB2C/O

Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

Zakres temperatur otoczenia dla grzania °C -22~24 -22~24 -22~24 -22~24

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 776×540×320 848×596×320 899x596x378 955×700×396

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 53 56 58

Waga netto/brutto kg 29,5/32,0 31,0/34,0 39,0/42,0 52,5/57,0

Model GWH09QB-K6DNA5I GWH12QB-K6DNA5I GWH18QB-K6DNA5I GWH24QB-K6DNA5I

Wydajność 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,50/2,50/3,35 0,60/3,20/3,60 0,65/4,60/5,20 1,80/6,16/6,40

Grzanie 0,50/2,80/3,50 0,60/3,50/3,80 0,70/5,20/5,40 1,60/6,45/6,60

Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50

Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) N x mm 3x1,0 3x1,0 3x1,0 3x1,5

Pobór mocy 
(min/nom/max)

Chłodzenie
kW

0,16/0,81/1,40 0,12/1,00/1,40 0,15/1,43/1,70 0,60/1,76/2,50

Grzanie 0,20/0,76/1,50 0,12/0,97/1,50 0,16/1,40/1,60 0,65/1,86/2,60

EER W/W 3,11 3,21 3,22 3,50

COP W/W 3,71 3,61 3,71 3,47

SERR - 6,10 6,10 6,10 6,10

SCOP - 4,00 4,00 4,00 4,00
Klasa sezonowej  

efektywności  
energetycznej

Chłodzenie
-

A++ A++ A++ A++

Grzanie A+ A+ A+ A+

Pobór prądu 
(wartość nominalna)

Chłodzenie
A

3,9 4,4 6,3 7,7

Grzanie 3,4 4,3 6,2 8,1

Jednostka wewnętrzna GWH09QB-K6DNA5I/I GWH12QB-K6DNA5I/I GWH18QB-K6DNA5I/I GWH24QB-K6DNA5I/I

Przepływ powietrza m3/h 560/490/430/330 560/480/410/290 850/720/610/520 850/720/610/520

Wydajność osuszania l/h 0,8 1,4 1,8 1,8

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 790×275×200 790×275×200 970×300×224 970×300×224

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 39/36/32/28 42/37/34/28 48/45/39/34 48/44/40/34

Waga netto/brutto kg 9,0/11,0 9,0/11,0 13,5/16,5 13,5/16,5

Jednostka zewnętrzna GWH09QB-K6DNA5I/O GWH12QB-K6DNA5I/O GWH18QB-K6DNA5I/O GWH24QB-K6DNA5I/O

Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43

Zakres temperatur otoczenia dla grzania °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 776×540×320 848×596×320 842×596×320 955×700×396

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 52 54 57
Waga netto/brutto kg 29,5/32,0 31,0/34,0 34,0/37,0 46,0/50,5

LOMO ECO

LOMO ECOLOMO LUXURYLOMO LUXURY

WiFi
inteligentne

ODSZRANIANIE
auto RESTART

WENTYLATORA

4

funkcja TURBO
SAMODIAGNOZA efektywne

GRZANIE

CICHA praca

+8oC

I FEEL
WiFi

inteligentne
ODSZRANIANIE

auto RESTART

WENTYLATORA

4

funkcja TURBO
SAMODIAGNOZA efektywne

GRZANIE

CICHA praca

jonizator
PLAZMOWY

jonizator
PLAZMOWY

5 lat 
GWARANCJI

5 lat 
GWARANCJI

opcja

Lomo Luxury to klasyczny model w ofercie Gree. Zaletą tego urządzenia jest wszechstronność. Dzięki sterowaniu 
przez WiFi oraz możliwości podłączenia sterownika przewodowego wybierany jest dla wygody użytkownika, a przez 
możliwość grzania do -22°C, funkcję gorącego startu oraz inteligentne odszranianie dedykowany jest również klientom 
oczekującym komfortowego i wydajnego ogrzewania. Lomo Luxury cechuje ponadto cicha praca z dodatkową 
opcją trybu snu. Model ten, oferowany we wcześniejszych latach z czynnikiem R410A, wykazał się również wysoką 
niezawodnością.

Lomo Eco czyli flagowy model Gree w serii urządzeń Standard. Duża niezawodność i prostota działania, połączone 
z wyjątkowo atrakcyjną ceną, czynią go najbardziej popularnym i najchętniej kupowanym klimatyzatorem Gree. 
Dzięki stylowemu panelowi przedniemu idealnie komponuje się on zarówno w domach, jak i biurach. Wysoka klasa 
energetyczna (A++ przy chłodzeniu, A+ przy grzaniu) oraz funkcja oszczędzania energii w połączeniu z cichą pracą 
tworzą kompletne urządzenie. Poza standardowymi funkcjami, Lomo Eco wyposażony jest w odczyt temperatury  
z pilota oraz funkcję +8 stopni. 


